
 APĂRĂTORI DE NOROI � 02.01.01.0
Material: polietilenă; Culoare: negru 

Material:  istoflex: 0211 240.200, 0211 270.100, 0211 270.200, 
Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici. 

Alegem mărimile apărătorilor în funcţie de lăţimea anvelopei ( + min. 60 mm ) - raza anvelopei ( + 80 mm ) 
Dimensiunile apărătorilor sunt orientative

0211 200.000
0211 220.100
0211 220.200
0211 240.100

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

S 
Deschide 

mm

R 
Raza� 
mm

L 
Lungime� 

mm

H 
înălţime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Dimensiunile anvelopelor� 
 (sunt menţionate numai dimensiuni orientative)

0211 230.000 230 900 450 1400 1,1 165/75R16C; 155R15;

0211 240.250 240 960 480 1570 500 1,75
7.00-7.5R15; 6.00-7.00R16; 205-215R16; 7R17.5; 7R19.5 – 

mat. ISTOFLEX

0211 270.100 270 1000 500 1670 550 1,9
7.5R15; 9.00R15; 7.5R16; 8-8.5R17.5; 205/75-215/75R17.5 – 

mat. ISTOFLEX

0211 270.200 270 1120 560 1870 615 2,4
8.25-9.00R16; 9.5-10R17.5; 8-9.5R19.5; 7.00-8.25R20 – mat. 

ISTOFLEX
0211 270.300 270 880 440 1380 440 1,3
0211 280.000 280 900 450 1380 1,3 7.50R15; 9,00R15; 205/75 - 215/75 R17,5
0211 300.100 300 1120 550 1730 550 2,5 10R17.5; 10.00R15;235R16C; 24516C
0211 350.000 370 1300 650 2260 750 4,2 255/70R22.5; 275/80R22.5;
0211 380.000 380 780 390 1220 185-205/70R15; 185-205/75R14;185-195/75R16
0211 400.200 400 880 440 1380 440 2,0 185-205/70R15; 185-215/75R14
0211 400.300 400 1000 500 1470 452 2,3 165R14(Z);165R14C(Z);6.70R13(Z)
0211 450.100 450 880 440 1380 3,2 7.00R15; 6.00-6.5R15; 7R17.5; 7R19.5
0211 450.200 435 1320 660 2100 4,5 385 / 65R22.5; 425/65R22,5; 16,5R22,5
0211 450.350 450 1270 650 1960 610 4,96 14.5R20;13/75R22.5;385/65R22.5;15R22.5
0211 450.400 450 1300 1900 4,2 13/75R22.5;385/65R22.5;15R22.5
0211 480.200 480 1120 560 1870 615 3,80 7.00R20(Z)
0211 510.000 510 1010 505 1670 4,0 AVIA A 60/75; 205/65R17,5; 205-215/75R17,5
0211 530.100 530 1120 560 1680 615 3,6 7.00R20; 9R17.5; 8-9R19.5; 8R22.5

0211 550.000 550 1000 500 1600 550 4,3 205/215R14C; 205-215R16C; 9R17.5;205/75-225/75R17.5;

0211 550.100 550 1100 550 1750 550 225-235/75R17,5;9,5R17,5
0211 550.200 550 1150 1720 225-235/75R17,5; 9,5R17,5
0211 600.100 600 1150 575 1730 255/70R22,5; 245-265/70R19,5; 245/70R17,5
0211 620.000 620 1120 560 1870 615 5,1 10R17.5;10/70R22.5; 235/75R17.5; 245/70R19.5
0211 650.100 650 1120 550 1870 615 5,5 10.00R15; 265/70R19.5; 275/70R22.5
0211 650.200 650 1270 650 1960 610 5,5 10.00R20;  295/70R22.5; 12/80R22.5
0211 650.250 650 1250 1900 10.00R20;  295/70R22.5; 12/80R22.5
0211 650.500 650 1280 1900
0211 660.000 650 1340 670 2100 6,0 275/70R22,5; 295/75R22,5; 275-285/80R22,5
0211 670.100 670 1300 650 2260 750 7,1 11.00R20(Z); 12.00R20(Z); 10.00R22(Z)
0211 670.205 670 1340 670 2125 680 7,0
0211 700.100 700 1270 650 1960 610 6,2 12R22.5;315/80R22.5;13R22.5;13/75R22.5
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 APĂRĂTORI DE NOROI CU SUPRAFAŢĂ DREAPTĂ � 02.01.02.0
Material: polietilenă,

Culoare: negru
Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici.

Alegem mărimile apărătorilor în funcţie de lăţimea anvelopei ( + min. 60 mm ) 
Dimensiunile apărătorilor sunt orientative

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

S 
Deschide 

mm

H 
înălţime� 

mm

M 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Dimensiunile anvelopelor� 
 (sunt menţionate numai dimensiuni orientative)

0212 260.005 260 380 880 450 400 1,9
0212 280.000 280 870 440 400 1,55
0212 300.100 300 895 470 400 2,5
0212 450.005 450 400 920 460 400 3,1
0212 450.250 450 930 540 500 3,14
0212 450.300 450 910 450 400
0212 495.000 495 1000 550 500 3,57
0212 510.005 510 430 1000 550 510 4,0
0212 550.100 550 1080 560 660 4,9
0212 550.005 550 512 1150 570 650 4,9
0212 600.000 600 1200 620 700 6,0

0212 650.000 650 750 1330 715 750 6,9
9,00-11,00R20; 11,00-12,00R22,5; 12/80R22,5;   

315/75R22,5;  LIAZ

B 
Lăţime� 

mm

L 
Lungime� 

mm

S 
Deschide 

mm

H 
înălţime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Dimensiunile anvelopelor� 
 (sunt menţionate numai dimensiuni orientative)

0211 220.300 220 1120 750 330 1,0 155/70 R12L-165/70 R14  5.60-6.15/155-13
0211 240.300 240 1235 800 380 1,1 7.00 R13; 175-185 R13; 175-185 R14; 175/70 R14
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APĂRĂTORI DE NOROI PĂTRATE � 02.01.03.0
  Material: polietilenă,

Culoare: negru
Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici.

Dimensiunile apărătorilor sunt orientative

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

L 
Lungime� 

mm

S 
Deschide 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0213 450.000 450 660 800 750 1,5
0213 650.300 650 670 700 1,4
0213 660.000 660 670 800 750 2,0

 

0213 651.000 650 800 3,1
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APĂRĂTORI DE NOROI PĂTRATE � 02.01.03.1

număr - TT Denumire�
B 

Lăţime� 
mm

H 
înălţime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0213 490.000 Apărătoare din material plastic 490 / 608 490 608 1,97

0213 490.010 Consolă glisantă  ø 42 mm 0,29
0213 490.020 Consolă glisantă ø 52 mm 0,46

Material: polietilenă,
Culoare: negru

Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici.
Dimensiunile apărătorilor sunt orientative
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APĂRĂTORI DE NOROI DIN TREI PĂRŢI � 02.01.05.0

număr - TT Denumire Lăţime� 
  mm 

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0214 450.000 Apărătoare din trei piese, din material plastic, 
piesa de margine

450 5,5

0214 451.000 Apărătoare din trei piese, din material plastic, 
piesa de mijloc

450 5,0

număr - TT Denumire Lăţime� 
  mm 

R
mm

L
mm

H
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0214  670.000 Apărătoare din trei piese, din material plastic, 
piesa de margine

670 635 3360 620

0214  671.000 Apărătoare din trei piese, din material plastic, 
piesa de margine polovina

670 635 1680 620

Material: polyethylene,
Material: polietilenă,

Culoare: negru
Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici 

Dimensiunile apărătorilor sunt orientative

Pentru două osii şi pentru trei osii
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APĂRĂTORI DE NOROI COMBI � 02.01.06.0

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

S 
Deschide 

mm

H 
înălţime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Dimensiuni 
anvelope

0215 200.000 200 390 750 390 2,9 13“
0215 220.000 220 410 800 410 3,3 14“
0215 650.000 650 1340 15,1

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

S 
Deschide� 

mm

H 
înălţime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Dimensiuni 
anvelope

0215 221.000 220 380 1540 390 5,2 13“ + 14“
0215 650.000 650 2740 690 15,0

Pentru o singură osie

Pentru două osii

Material: tablă zincată şi muchie exterioară din material plastic
Culoare: zincat + material plastic negru 

Dimensiunile apărătorilor sunt orientative
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APĂRĂTORI DE NOROI PENTRU TRACTOARE � 02.01.07.0

număr - TT 
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

L 
Lungime� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Marcare cu 
număr Zetor

0216 230.000 230 540 900  1,1 7011.7006
0216 315.000 315 680 1130  1,4 78.383.901
0216 355.000 355 720 1245  1,8 10.383.903

număr - TT 
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

L 
Lungime� 

mm

H
výška
mm

S
rozpětí

mm

V
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0216 520.000 520 820 1550 350 1330 50 2,5

 Material: polietilenă,
Culoare: negru

Caracteristici: sunt uşoare, cu duritate şi elasticitate înaltă, rezistente împotriva agenţilor atmosferici.
Dimensiunile apărătorilor sunt orientative
Destinate roţilor din faţă ale tractoarelor
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 APĂRĂTORI DE NOROI PENTRU MAI MULTE OSII � 02.01.08.0

număr - TT 
B 

Lăţime� 
mm

R 
Raza� 
mm

S 
Deschide� 

mm

H 
înălţime� 

mm

L 
Lungime� 

mm

distanţa 
osiilor �mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0217 650.000 655 650 2750 650 3530 1450 19,4

Material: tabla striata AlMg 3



 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 42 mm � 02.02.00.0

 număr - TT   Denumire  

0221 001.000  Guler suport apărătoare de noroi ø 42 mm 
Material: oţel zincat

0221 002.000  Suport apărătoare de noroi ø 42 mm Tubul cu 2 
console şi căpăcel Material: oţel zincat

0221 008.000  Suport apărătoare de noroi ø 42 mm  4 x 2,6-
825mm Greutate: 0,02 kg

 Destinate fixării apărătorilor pe saşiul autovehiculelor, se folosesc 2 suporţi pentru 1 apărătoare, suportul are două console,
ø 42 mm se utilizează pentru apărători de noroi uşoare, pentru apărătoarele de noroi mai grele, recomandăm suporţi ø 54 mm 

Instrucţiuni de montaj:
Pentru ca gulerul să nu se rupă, este importantă poziţia şi lungime intrării tubului. Marginile gulerului, care strâng tubul, trebuie 
să aibă o poziţie orizontală (paralel cu pământul) şi tubul trebuie să fie introdus pe toată lungimea gulerului. Consola interioară a 

suportului este aşezată liber pe tub şi, după fixarea pe apărătoarea de noroi, trebuie asigurată pe tub, de ex. cu nituri.
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0221 042.000
 Căpăcel ø 42 mm Greutate: 

0,02 kg



 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 42 mm � 02.02.01.0

 număr - TT   Denumire  

0221 031.000

Suport apărătoare de noroi ø 42mm, s=2 mm
Material: oţel zincat

Greutate: 1,1 kg

0221 006.600

0221 006.700

Suport apărătoare de noroi cu căpăcel ø 42,4 
mm; L = 600 mm

( tub cu guler )
Material: oţel zincat 

Greutate: 1,5 kg

Suport apărătoare de noroi cu căpăcel ø 42,4 
mm; L = 700 mm

( tub cu guler )
Material: oţel zincat 

Greutate: 1,6 kg

0221 010.000 Suport apărătoare d                                                                                                                       
e noroi cu căpăcel ø 42,4 mm Greutate: 1,4kg

0221 030.600

0221 030.700

0221 030.800

Suport apărătoare de noroi ø 42 se cu şurub şi 
căpăcel

L= 600mm
Greutate::1,8kg

L= 700mm
Greutate: 1,96kg

L= 800mm 
Greutate: 1,23kg
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 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 42 mm � 02.02.02.0

 număr - TT   Denumire  

0221 015.000
Consolă

Material: oţel zincat 
Greutate: 0,3 kg

0221 016.100

  Consolă glisantă 
Material: oţel zincat

Greutate: 0,5 kg
Permite montarea facilă a apărătorii de noroi şi 

reglarea poziţiei suportului

0221 022.000

Consolă glisantă din material plastic ø 42 mm
Material: material plastic 

Culoare: negru
Greutate: 0.34 kg

0221 026.000

Consolă glisantă din material plastic ø 42 mm
Material: material plastic 

Culoare: negru
Greutate: 0.42 kg
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 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 42 mm � 02.02.02.1

 număr - TT   Denumire  

0221 018.000
Consolă lungă pentru R = 550 mm fără piesă 

opusă
Greutate: 0,6 kg

0221 019.000

 Consolă lungă pentru R = 550 mm fără piesă 
opusă

Material: oţel zincat 
Greutate: 0,6 kg

0221 020.000
 Pisă opusă 

Material: oţel zincat 
Greutate : 0,29 kg

 Instrucţiuni de montaj
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 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 54 mm � 02.02.03.0

 număr - TT   Denumire  

0222 001.000 Gulerul suportului apărătorii de noroi

0222 002.000
TSuport apărătoare de noroi  
Tubul cu 2 console şi căpăcel 

Material: oţel zincat

0222 054.000 Căpăcel ø 54 mm 
Greutate: 0,02 kg

  Destinaţi fixării apărătorilor pe saşiul autovehiculului, se folosesc 2 suporţi pentru 1 apărătoare, suportul are 2 console,
ø 54 mm se utilizează pentru autovehiculele mai mari şi pentru apărători mai grele
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 SUPORŢI PENTRU APĂRĂTORI DE NOROI ø 54 mm � 02.02.03.0

 număr - TT   Denumire  

0222 002.740

Tubul d = 54 mm ; L = 740 mm
Material: oţel zincat

Greutate: 1,9 kg /buc

0222 022.000

 Consolă glisantă din material plastic ø 54 
mm

Material: material plastic
Greutate: 0,3 kg /buc
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 COVOARE DE PROTECŢIE � 02.03.01.1

 Covoarele de protecţie sunt cauciucate, turnate, au marginile întărite, canelură verticală sus şi jos, care asigură o duritate şi o rigiditate bună, 
în funcţie de opţiunile beneficiarului, suprafaţa dreaptă dintre caneluri poate fi folosită pentru logo, duritate cca. 80 Shore A, 

Benzile de fixare fac parte din livrare, inclusiv materialul de cuplare
Material: PVC

Culoare: negru

Covoarele de protecţie

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

înălţime 
H� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0238 220.240 220 240 0,35
0238 260.260 260 260 0,35
0238 300.300 300 300 0,55
0238 350.300 350 300 0,65
0238 400.300 400 300 0,75
0238 400.400 400 400 0,85
0238 450.400 450 400 0,95
0238 500.300 500 300 0,95
0238 500.400 500 400 1,05
0238 550.300 550 300 0,90
0238 550.400 550 400 1,45
0238 600.300 600 300 1,00
0238 600.400 600 400 1,60
0238 650.300 650 300 1,15
0238 650.400 650 400 1,80
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 COVOARE DE PROTECŢIE ANTI SPRAY � 02.03.01.2
 Covoarele de protecţie sunt cauciucate, turnate, au marginile întărite, canelură verticală sus şi jos, care asigură o duritate şi o rigiditate bună, 

în funcţie de opţiunile beneficiarului, suprafaţa dreaptă dintre caneluri poate fi folosită pentru logo, duritate cca. 80 Shore A, 
Benzile de fixare fac parte din livrare, inclusiv materialul de cuplare

Material: PVC
Culoare: negru

Covoarele de protecţie

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

înălţime 
H� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0239 260.260 260 260 0,35
0239 300.300 300 300 0,55
0239 350.300 350 300 0,65
0239 400.300 400 300 0,75
0239 400.400 400 400 0,85
0239 450.400 450 400 0,95
0239 500.300 500 300 0,95
0239 500.400 500 400 1,05
0239 550.300 550 300 0,90
0239 550.400 550 400 1,45
0239 600.300 600 300 1,00
0239 600.400 600 400 1,60
0239 650.300 650 300 1,15
0239 650.400 650 400 1,80
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COVOARE DE PROTECŢIE ÎMBINATE� 02.03.02.0
0232 250.000

Covoare de protecţie îmbinate pentru remorci şi camioane, inclusiv tije de fixare 
Dimensiune: 2400 mm x 380 mm

Material: material plastic
Greutate: 5,5 kg



  COVOARE DE PROTECŢIE STANDART LINE � 02.03.02.1

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

Înălţime 
H� 

mm

Grosime 
S� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0233 250.250 250 250 3 0,35
0233 350.350 350 350 3 0,6
0233 400.300 400 300 3 0,6
0233 450.350 450 350 3 0,8
0233 530.370 530 370 3 1,0
0233 620.400 620 400 3 1,25

 Material : PVC 
Duritate 60 / 75, rezistenţă termică de la – 35° până la + 40°, neinflamabile 

Culoarea covorului: negru 
Benzile de fixare fac parte din livrare, inclusiv materialul de cuplare

Pe covoare se poate aşeza logo.
Culoare logo: 1-3 culori

Exemplu:

1 x 

2 x 

3 x 



 COVOARE DE PROTECŢIE QUALITY LINE � 02.03.02.2

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

Înălţime 
H� 

mm

Grosime 
S� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0234 220.260 220 260 4 0,45
0234 240.340 240 340 4 0,60
0234 260.300 260 300 4 0,60
0234 350.300 350 300 4 0,75
0234 400.250 400 250 4 0,75
0234 400.300 400 300 4 0,90
0234 400.350 400 350 4 1,10
0234 450.250 450 250 4 1,12
0234 450.350 450 350 4 1,15
0234 530.250 530 250 4 1,0
0234 530.370 530 370 4 1,45
0234 620.400 620 400 4 1,85
0234 650.400 650 400 4 1,90

 Material : PVC 
Duritate 60 / 75, rezistenţă termică de la – 35° până la + 40°, neinflamabile 

Culoarea covorului: negru 
Benzile de fixare fac parte din livrare, inclusiv materialul de cuplare

Covoarele de protecţie sunt certificate conform TÜV

Pe covoare se poate aşeza logo.
Culoare logo: 1-3 culori

Exemplu:

1 x 

2 x 

3 x 
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COVOARE DE PROTECŢIE NTI SPRAY � 02.03.02.3

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

Înălţime 
H� 

mm

Grosime 
a� 

mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0235 220.260 220 260 4 / 14 0,50
0235 240.340 240 340 4 / 14 0,70
0235 260.300 260 300 4 / 14 0,70
0235 350.300 350 300 4 / 14 0,90
0235 400.250 400 250 4 / 14 0,90
0235 400.300 400 300 4 / 14 1,10
0235 400.350 400 350 4 / 14 1,20
0235 450.250 450 250 4 / 14 1,25
0235 450.350 450 350 4 / 14 1,35
0235 450.400 450 400 4 / 14 1,40
0235 530.250 530 250 4 / 14 1,15
0235 530.370 530 370 4 / 14 1,65
0235 620.400 620 400 4 / 14 2,10
0235 650.400 650 400 4 / 14 2,20
0235 720.400 720 400 4 / 14 2,45

Material : PVC 
Duritate 60 / 75, rezistenţă termică de la – 35° la + 40°, neinflamabile

Culoarea covorului de protecţie: negru 
Benzile de fixare fac parte din livrare, inclusiv materialul de cuplare

Grosimea plăcii covorului de protecţie s=4mm 
Grosimea covorului de protecţie, inclusiv ANTI-SPRAY este 14 mm

Covoarele de protecţie sunt certificate conform TÜV-PFALZ

1 x 

2 x 

3 x 

Pe covoare se poate aşeza logo.
Culoare logo: 1-3 culori

Exemplu:
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 COVOARE DE PROTECŢIE ANTISPRAY – INSERT LINE � 02.03.02.4

număr - TT B 
Lăţime� 

mm

Înălţime 
H� 

mm

A 
mm

C 
mm

Grosime� 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0236 350.450 350 820 330 450 4 / 14
0236 400.450 400 820 330 450 4 / 14
0236 450.450 450 820 400 450 4 / 14
0236 530.450 530 820 450 450 4 / 14
0236 620.450 620 820 550 450 4 / 14
0236 650.450 650 820 600 450 4 / 14

Pe covoare se poate aşeza logo.
Culoare logo: 1-3 culori

Exemplu:

Material : PVC
Duritate 60 / 75, rezistenţă termică de la – 35° la + 40°, neinflamabile

Culoarea covorului de protecţie: negru 
Grosimea plăcii covorului de protecţie s=4mm 

Grosimea covorului de protecţie, inclusiv ANTI-SPRAY este 14 mm

Covoarele de protecţie sunt certificate conform TÜV-PFALZ





LĂZI DE SCULE � 02.04.02.0

LĂZI DE SCULE  Accesorii

număr - TT
B 

Lăţime� 
mm

înălţi-
meH/h� 

mm

 Adân-
cime 

T/t� 
mm

 Pas 
mh2� 
mm

 Pas 
mh4 
mm

Q 
Greu-
tate� 

 kg/buc

 Suport de ladă Sertar

număr - TT Q� 
kg/ks

număr - TT
Q 

Greutate� 
 kg/buc

0242 066.000 660 500 460 230 498 7,50 0242 366.000 0,43 0242 466.000 1,40
0242 067.000 660 500 665 350 498 9,50 0242 367.000 0,50 0242 467.000 2,00
0242 068.000 660 500/205 665/460 230 498 8,50 0242 366.000 0,43 0242 466.000/.467 000 1,4 / 2,0

  Cu încuietori, clichete de închidere pe trei direcţii, garnitură din cauciuc pe 
circumferinţă.

Material: polietilenă
Culoare: negru, temperatură max.: - 30 - + 75°C

 Instrucţiuni de montaj :
Viabilitatea lungă şi funcţionalitatea lăzii sunt date de fixarea corespunzătoare a lor pe autovehicul. Pentru acest scop, recomandăm utilizarea supor-

turilor pe care le livrăm pentru fiecare tip de ladă. Aveţi grijă la amplasarea corectă a suportului (suportul este amplasat în interior) faţă de ladă, în aşa 
fel încât să nu aibă loc deformarea sau îndoirea lăzii. În acest caz nu este garantată etanşeitatea şi stabilitatea. Pentru fixarea pa podea sau pe cadru, 

folosiţi şurubul de rezistenţă. Încuietoarea trebuie unsă o dată la 14 zile (recomandăm grafit).
Pentru a preveni deteriorarea capacului, obiectele amplasate în ladă nu trebuie să se mişte liber. Înainte de a pleca în cursă controlaţi dacă lada este 

bine închisă şi încuiată. Pe fundul lăzii trebuie să fie un placaj care să distribuie uniform punctele se solicitare a fundului

Piese de schimb utilizabile pentru toate tipurile de lăzi:
0242 469.000	 încuietoare cu yală,	  Greutate 0,15kg / ks

lada tip 0242 068.000 are o formă care permite păstrarea temporară sub cadrul longitudinal
Materialul şi tratamentul suprafeţei suporturilor: suprafaţă oţel 40 x 5 mm, suprafaţa komaxit negru
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 LĂZI DE SCULE NOVA BOX � 02.04.03.0

LĂZI DE SCULE Accesorii

număr - TT
A 

Lăţime� 
mm

 Adân-
cime 

H� 
mm

înălţime 
B� 

mm

a1 
Lăţime� 

mm

înălţime 
b1� 

mm

Q 
Greu-
tate� 

 kg/buc

 Suport de ladă    Capac de rezervă

număr - TT H� 
mm

Q 
Greu-
tate� 

 kg/buc

număr - TT

Q 
Greu-
tate� 

 kg/buc
0244 060.400 600 470 400 530 330 4,6 0241 301.450 450 0,85 0244 360.400
0244 064.530 640 490 530 0241 301.550 550 1,00 0244 364.530
0244 080.480 800 470 480 720 400 7,5 0241 301.550 550 1,00 0244 380.480
0244 100.500 1000 500 500 9,6

 
Cu încuietori, clichete de închidere pe trei direcţii, garnitură din cauciuc pe 

circumferinţă.
Material: polietilenă

Culoare: negru, temperatură max.: - 30 - + 75°C

Recomandăm ca obiectele din ladă să fie asigurate împotriva mişcării spontane, pe fund să se aşeze un placaj care să asigure distribuirea uniformă a 
sarcinii.

La lăzi se pot folosi aşa numiţii suporţi „Z „, care se fixează pe labă cu şuruburi cu cursă M8 cu piuliţă cu autoprotecţie.
Recomandăm ca în interiorul lăzii, în locul unui pat metalic să se folosească un pat sau o placă pentru construcţii din lemn

ČSN 02 1729 ( 02 1727).
Deoarece lada este conică, atunci când se folosesc suporturile, fundul nu este paralel cu solul
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LĂZI DE SCULE MAGIC BOX � 02.04.03.1

LĂZI DE SCULE  Accesorii

număr - TT
L 

Lăţime� 
mm

 Adân-
cime 

D� 
mm

înălţime 
H� 

mm

Max 
nosnost� 

kg

Q 
Greu-
tate� 

 kg/buc

 Suport de ladă

număr - TT 
sada „Z“

număr - TT 
sada„Z + U“

H 1 
mm

Q 
kg/ 

0241 204.000 400 370 350 45 3,92 0241 301.450 - 450 3,4
0241 203.000 500 250 250 35 3,0 0241 301.300 - 300
0241 205.000 500 370 400 55 6,55 0241 301.450 - 450 3,4
0241 202.000 600 470 400 65 7,38 0241 301.450 - 450 3,4
0241 206.000 600 470 450 65 9,46 0241 301.550 - 450 3,4
0241 201.000 700 350 350 8,90 0241 301.450
0241 207.000 700 600 500 65 10,08 0241 301.550 - 550 4,0
0241 208.000 800 490 500 65 12,71 0241 301.550 0241 302.085 550 4,0
0241 209.000 800 490 400 65 8,61 0241 301.450 0241 302.084 450 3,4
0241 210.000 1000 490 500 70 15,94 0241 301.550 0241 302.105 550 4,0
0241 211.000 1000 490 400 70 11,42 0241 301.450 0241 302.104 450 3,4
0241 212.000 1200 480 500 75 17,0 0241 301.550 - 550 4,0
0241 213.000 1200 480 400 15,8 0241 301.450 450 3,4

 MAGIC BOX  este ultima serie de lăzi de scule. Este fabricată din polietilenă, prin metodă de rotire.
Lada este dotată cu sistem de protecţie împotriva deschiderii instantanee.
Material: polietilenă; Culoare: negru, temperatură max.  -70 až + 100 °C

0241 301.450
0241 301.550

Setul „Z“
Setul conţine 4 buc. 

0241 203.000    Setul „Z“

0241 302.xxx
Setul „Z + U“

Setul conţine 4 buc. „Z“ şi 2buc. „U““

 Instrucţiuni de montaj :
Viabilitatea lungă şi funcţionalitatea lăzii sunt date de fixarea corespunzătoare a lor pe autovehicul. Lăzile sunt destinate montajului orizontal. La fixarea 
pe autovehicul folosiţi suporturile noastre recomandate. Aveţi grijă la amplasarea corectă a suportului faţă de ladă, în aşa fel încât să nu aibă loc defor-

marea sau îndoirea lăzii. Dacă nu se respectă aceste condiţii, nu putem garanta etanşeitatea lăzii.
Pentru fixarea pe podea sau cadru, folosiţi un şurub de  rezistenţă M 8 zincat, pentru fixarea lăzii pe suport se foloseşte un şurub cu cursă M 8 zincat. 

Încuietoarea trebuie unsă o dată la 14 zile (recomandăm grafit).
Pentru a preveni deteriorarea capacului, obiectele amplasate în ladă nu trebuie să se mişte liber. Înainte de a pleca în cursă controlaţi dacă lada este bine 

închisă şi încuiată. Pe fundul lăzii trebuie să fie un placaj care să distribuie uniform punctele se solicitare a fundului
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0241 210.000
0241 211.000

0241 212.000



  LĂZI DE SCULE - PIESE DE SCHIMB � 02.04.03.2

Lăzi MAGIC BOX Capac ladă
Încuietoare de ladă, inclusiv 

căpăcele, pentru toate tipurile 
de lăzi

Căpăcel PVC pentru încuie-
toarea lăzii

număr - TT număr - TT număr - TT număr - TT

0241 204.000 0241 254.000

0241 250.000  0241  251.000

0241 205.000 0241 255.000
0241 202.000 0241 252.000
0241 206.000 0241 256.000
0241 207.000 0241 257.000
0241 208.000 0241 258.000
0241 209.000 0241 259.000
0241 210.000 0241260.000
0241 211.000 0241 261.000
0241 203.000 0241 310.000

Piesă de schimb Suport profil „U“
0241 302.450     H1=450 mm
0241 302.550     H2=550 mm

Piesă de schimb Suport profil „U“ 
0241 302.080     L=780 mm    0241 208.000; 0241 209.000
0241 302.100     L=980 mm   0241 210.000; 0241 211.000

0241 205.000 – 0241 211.000 0241 250.000



LĂZI DE SCULE MINI BOX � 02.03.03.0

număr - TT lăţime� 
mm

 Adâncime 
mm

înălţime 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0244 035.350 350 350 350 2,2

MAGIC BOX  este ultima serie de lăzi de scule. Este fabricată din polietilenă, 
prin metodă de rotire.

Lada este dotată cu sistem de protecţie împotriva deschiderii instantanee.
Material: polietilenă; Culoare: negru, temperatură max.  -70 až + 100 °C



LĂZI DE SCULE MAGIC BOX � 02.03.04.0

număr - TT lăţime� 
mm

 Adâncime 
mm

înălţime 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0245 063.355 630 321 355 2,5

LĂZI DE SCULE  TRAILER este potrivită în special pentru montarea pe o bară 
de remorcare



LĂZI DE SCULE MAGIC BOX � 02.04.04.0

LĂZI DE SCULE  Suport de ladă

număr - TT B 
ŠLăţime� 

mm

 Adâncime 
mm

Înălţime 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

număr - TT Q 
Greutate� 

 kg/buc

0244 250.350 500 430 350 4,85 0241 301.450 3,4
0244 260.400 600 500 450 6,15 0241 301.450 3,4

Cu încuietori, clichete de închidere pe trei direcţii, garnitură din cauciuc pe 
circumferinţă.

Material: polietilenă

 Instrucţiuni de montaj :
Viabilitatea lungă şi funcţionalitatea lăzii sunt date de fixarea corespunzătoare a lor pe autovehicul. Lăzile sunt destinate montajului orizontal. La 

fixarea pe autovehicul folosiţi suporturile noastre recomandate. Aveţi grijă la amplasarea corectă a suportului faţă de ladă, în aşa fel încât să nu aibă 
loc deformarea sau îndoirea lăzii. Dacă nu se respectă aceste condiţii, nu putem garanta etanşeitatea lăzii.

Pentru fixarea pe podea sau cadru, folosiţi un şurub de  rezistenţă M 8 zincat, pentru fixarea lăzii pe suport se foloseşte un şurub cu cursă M 8 zincat. 
Încuietoarea trebuie unsă o dată la 14 zile (recomandăm grafit).

Pentru a preveni deteriorarea capacului, obiectele amplasate în ladă nu trebuie să se mişte liber. Înainte de a pleca în cursă controlaţi dacă lada este 
bine închisă şi încuiată. Pe fundul lăzii trebuie să fie un placaj care să distribuie uniform punctele se solicitare a fundului

0241 301.450
Setul „Z“

Setul conţine 4 buc. 
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 EKO BOX � 02.04.05.0

 

număr - TT A 
ŠLăţime� 

mm

 Adâncime 
mm

Înălţime 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

Kapacita
(l)

număr - TT Q 
Greutate� 

 kg/buc

0246 075.350 750 350 300 4,5 47,5 0241 301.450 3,4
0246 076.350 750 350 450 5,2 74,5 0241 301.450 4,0
0246  082.500 826 500 470 7,8 127 0241 301.550 4,0

 Instrucţiuni de montaj :
Viabilitatea lungă şi funcţionalitatea lăzii sunt date de fixarea corespunzătoare a lor pe autovehicul. Lăzile sunt destinate montajului orizontal. La 

fixarea pe autovehicul folosiţi suporturile noastre recomandate. Aveţi grijă la amplasarea corectă a suportului faţă de ladă, în aşa fel încât să nu aibă 
loc deformarea sau îndoirea lăzii. Dacă nu se respectă aceste condiţii, nu putem garanta etanşeitatea lăzii.

Pentru fixarea pe podea sau cadru, folosiţi un şurub de  rezistenţă M 8 zincat, pentru fixarea lăzii pe suport se foloseşte un şurub cu cursă M 8 zincat. 
Încuietoarea trebuie unsă o dată la 14 zile (recomandăm grafit).

Pentru a preveni deteriorarea capacului, obiectele amplasate în ladă nu trebuie să se mişte liber. Înainte de a pleca în cursă controlaţi dacă lada este 
bine închisă şi încuiată. Pe fundul lăzii trebuie să fie un placaj care să distribuie uniform punctele se solicitare a fundului

0241 301.450
Setul „Z“

Setul conţine 4 buc. 
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  LĂZI PENTRU EXTINCTOARE – UNICO 6 � 02.05.01.0

număr - TT
Greutate extin-

ctor� 
kg

înălţime 
H� 

mm

A 
lăţime� 

mm

 Adâncime 
 

B� 
mm

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0251 001.000 6 565 300 175 2,6

I În interiorul lăzii este o chingă de fixare a extinctorului.
Culoare: roşu 

Material: material plastic - termo
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 LĂZI PENTRU EXTINCTOARE – GRISU 6-9 � 02.05.02.0

număr - TT
Greutate extin-

ctor� 
kg�

înălţime 
H� 

mm

A 
lăţime� 

mm

 Adâncime 
B� 

mm

 Culoare  
Capac / restul

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0251 002.000 6/9 710 340 240 roşu / negru 4,6
0251 003.000 6/9 740 570 240 roşu / negru 7,5

număr - TT
Greutate extin-

ctor�� 
kg

înălţimeH� 
mm

A 
Lăţime� 

mm

 Adâncime 
B� 

mm

 Culoare  
Capac / restul

Q 
Greutate� 

 kg/buc

0251 004.000 6 635 277 277 červená/černá 1,74
0251 005.000 červená

  Lăzi fabricate prin metoda rotativă, au pereţi dubli, chingă de fixare şi garnitură.
Sunt livrate în variante pentru unul sau două extinctoare.

0251 004.000 0251 005.000
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  REZERVOARE DE APĂ � 02.05.03.0

număr - TT   Volum� 
litr

 Ø 
A� 

mm

 Dimen-
siune 

B� 
mm

 Dimen-
siune 

C� 
mm

  lungime 
L� 

mm

Greutate 
Q� 

kg/ks

Suportului rezervorului stînga 
+ dreapta)

număr - TT Q� 
kg/sada

0251 030.000 30 300 340 390 475 2,70 0251 131.000 4,60
0251 050.000 50 375 430 470 500 3,20 0251 131.000 4,60

Rezervor de apă de 30 şi 50 litrii 
Culoare: alb

Material: polietilenă

0251 131.100

0251 030.000

0251 303.000

Robinetul de golire şi dopul cu filet sunt fabricate din material plastic şi fac parte din rezervor

0251 301.000	 robinet de golire din material plastic	 0,10 kg / buc
0251 302.000	 dop cu filet material plastic	 0,10 kg / buc
0251 303.000	 dozator săpun		  0.20 kg / buc	

Dopul poate fi înlocuit cu dozatorul de săpun care dispune de filet, servind astfel şi la închiderea rezervorului.

Avertizare: la fixarea rezervorului de suport, folosiţi un şurub M8 cu lungime max. 20 mm,
În cazul în care şurubul este mai lung, piuliţa înecată poate fi străpunsă sau eliberată, fapt care poate duce la scurgerea lichidului. 

Din acest motiv şi strângerea acestor şuruburi trebuie făcută cu grijă, ca piuliţa înecată să nu se elibereze.
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număr - TT   Volum� 
litr

 Ø 
A� 

mm

 Dimen-
siune 

B� 
mm

 Dimen-
siune 

C� 
mm

  lungime 
L� 

mm

Greutate 
Q� 

kg/ks

Suportului rezervorului stînga 
+ dreapta)

număr - TT Q� 
kg/sada

0251 018.000 18 332 292 330 330 1,9 0251 118.000 1,56

  REZERVOARE DE APĂ � 02.05.03.1

număr - TT Dunumire Material/Culoare   Greutate Q� 
kg/ks

0251 030.100 Rezervor de apă de 30 litrii  Polietilenă / negru 2,10
0251 303.000  Dozator de săpun Polietilenă / alb 0,06

Piese de schimb
0251 302.000 Dop pentru rezervor, cu filet plast 0,10
0251 301.100 Robinet de golire plast 0,10

Robinetul de golire şi dopul sunt componente ale rezervorului. Dopul poate fi înlocuit cu dozatorul de săpun, care dispune de filet şi serveşte şi la 
închiderea rezervorului.
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0251 018.000

0251 118.000




