
aktualizace 05/2019

TT-číslo / Denumire Imagine Foto

1321 502.100
LED lampă reflectorizantă 

faţă, albă , 12/24V şi suport

1321 502.200
LED lampă reflectorizantă 
laterală portocalie, 12/24V 

şi suport 

1321 502.300
LED lampă reflectorizantă 

spate, roşie , 12/24V şi 
suport 

ILUMINAT REFLECTORIZANT LATERAL, FAŢĂ, SPATE  � 13.01.19.0



aktualizace 05/2019

TT-číslo / Denumire Imagine Foto

1321 505.100
LED lampă reflectorizantă 

faţă, albă , 12/24V 

1321 505.300
LED lampă reflectorizantă 

spate, roşie , 12/24V

1321 511.100
LED lampă reflectorizantă 
laterală portocalie, 12/24V 

şi suport 

ILUMINAT REFLECTORIZANT LATERAL, FAŢĂ, SPATE  � 13.01.20.0



aktualizace 5/2019

TT-číslo / Denumire Imagine Foto

1321 510.100
LED lampă reflectorizantă 

spate, alb-roşie  - D
1321 510.200

LED lampă reflectorizantă 
spate, alb-roşie - S

1321 560.000 
 

1321 570.0000
 Reflector de lucru LED 

12V/24V 

ILUMINAT REFLECTORIZANT SPATE  � 13.01.21.0



aktualizace 06/2019

TT-číslo / Denumire Imagine Foto

1321 520.000
12/24V

1321 521.000
 

ILUMINAT NR. ÎNMATR. ILUMINAT DE INTERIOR  � 13.01.22.0



 

 

 

Lămpi auxiliare spate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertizare : Lămpile reflectorizante se pot utiliza numai respectând amplasamentul prescris şi ca lămpi reflectorizante auxiliare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.04.00.1 AMPLASAREA LĂMPILOR 

actual 
06/2013 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.04.00.2AMPLASAREA LĂMPILOR 

actual 
06/2010 
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Interzisă 
M1 Automobile cu până la 8 locuri + şofer 

O1 Remorci cu o greutate totală de 750 kg 

Obligatorie 

Însemnare completă pe vehiculele care depăşesc  lăţimea de 2100 mm şi însemnare parţială
de circumferinţă pe vehiculele care depăşesc lungimea de 6000 mm inclusiv oiștile remorcilor şi 
cabinele tractoarelor rutiere din următoarele categorii 

N2 Cu o greutate maximă mai mare de 7,5 tone 

N3 Cu excepţia şasiurilor cu cabină, a vehiculelor incomplete şi a tractoarelor de remorci

O3 Remorci cu o greutate totală de la 3,5t până la 10t 

O4 Remorci cu o greutate totală peste 10t 

Dacă forma, constituția construcţiei sau cerinţele de exploatare nu permit instalarea semnelor 
obligatorii de circumferinţă, se poate instala un marcaj în linie 

Neobligatoriu 
Pe toate celelalte categorii de vehicule, inclusiv pe tractoarele de remorci şi pe cabinele 
şasiurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

  13.08.04.0 SEMNE VIZIBILE DE CIRCUMFERINŢĂ PENTRU VEHICULE 

SEMNE VIZIBILE DE CIRCUMFERINŢĂ PENTRU VEHICULE 
DIRECTIVA UE nr. 76/756 

 
Ordonanţa CEE 48 

Prevederi unitare pentru omologarea autovehiculelor 
din punct de vedere al montării instalaţiilor de semnalizare luminoasă ONU 

 
Ordonanţa CEE 104 

Prevederi unitare pentru omologarea vehiculelor 
cu retro-reflexie pentru vehiculele din categoriile M, N şi O ONU 

 
Ce se dispune: 
Semne vizibile, destinate creșterii vizibilităţii vehiculului prin reflexia luminii, atunci când este privit din lateral sau din spate. 
Materialele semnelor vizibile de retro-reflecţie trebuie să îndeplinească cerinţele referitoare la forma, dimensiunea, 
cerinţele colorimetrice, fotometrice, fizice şi mecanice cuprinse în Regulamentul nr. 104. Aceste materiale 
trebuie să fie prevăzută pe partea din faţă cu însemnul de omologare, vizibil şi indisolubil, aplicat pe bandă în intervale de 
cel puţin unu la 0,5 din lungime. 

Însemnarea minimă: 
Norma nr. 48 punct 6.21 Semne vizibile 
 
- marcarea completă a circumferinţei părţii din spate (fig.1) 
- linie + marcarea colţurilor pe partea laterală (fig.2) 
- lungimea minimă a unui element din material trebuie să astfel încât să fie vizibil cel puţin un semn se omologare 
 
Utilizare culorilor: 
Norma nr. 48 punct 5.15 Culorile lămpilor 
- pe laterale albă sau galbenă 
- pe partea din spate galbenă sau roşie 
 
Categorii de vehicule: 
Norma nr. 48 punct 6.21 Semne vizibile 

Valabilitatea ordonanţei: 
Norma nr.48 punct 12. Prevederi tranzitorii (12.2, 12,7 şi 12,8) 
Din 10.octombrie 2007      pentru omologarea noilor tipuri de vehicule în categoriile corespunzătoare 
Din 10.octombrie 2009      pentru înregistrarea vehiculelor în categoriile corespunzătoare la prima punere în funcţiune 
Din 10.octombrie 2011  pentru toate vehiculele, indiferent de data omologării şi de data înregistrării în categoriile 
corespunzătoare 

actual 
06/2012 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Însemnare spate : 
 Galbenă sau roşie. 

Însemnare pe laterală : 
 

Albă sau galbenă. 

Dimensiuni admise :  Cel puţin 80% din lăţimea, eventual din lungimea vehiculului. În cazul lungimi, dimensiunea 
determinantă este L. 

  Maxim 600 mm  Maxim 400 mm  Cel puţin 250 mm, unghi 90° 
  Cel puţin 250 mm  Maxim 1500 mm, în linie max. 2100 mm 
  Mai mult de  200 mm de la lampa de frână. 

 
 

  13.08.05.0 SEMNE VIZIBILE DE CIRCUMFERINŢĂ 

Sunt menţionate numai cerinţele / 
dimensiunile de bază. 
Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să consultaţi textul legii. 

ÎN LINIE PARŢIAL COMPLET 

actual 
06/2012 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.09.01.0 ÎNSEMNĂRI DE SECURITATE – ABŢIBILDURI ŞI TABELE REFLEXIVE 

1320 001.300 
Însemnare spate pentru autovehicule, set 2 buc.  

corespunzătoare normei ECE-70 01 
Tablă reflexivă din Al 565 x 130 mm, 

 
 1320 001.350 

Abţibild reflexiv 565 x 130 mm 
 1320 002.300 

Însemnare spate pentru autovehicule, set 2 buc. 
corespunzătoare normei ECE-70 01 
Tablă reflexivă din Al 565 x 195 mm,  

 
1320 002.350 

Abţibild reflexiv 565 x 195 mm 
 

1320 003.300 
Însemnare spate pentru remorci 
Tablă reflexivă din Al 1.130 x 195 

mm,E3 

1320 004.300 
Însemnare spate pentru remorci 

Tablă reflexivă din Al 1.265 x 225 mm, 
Fără omologare 

 

1320 021.300 
Tabel TIR – fix 
1320 022.300 

Tabel TIR – rabatabil 
Dimensiuni: 400 x 250 mm 

 

1320 011.300 
Însemnare spate pentru vehicule încete 

cu viteză absolută de până la 30 km / h 
Dimensiuni: 350 x 350 mm, reflexivă 

Aprobat de MT CZ sub numărul 1 913 
 

1320 012.000 
Suport pentru triunghi 

1320 013.000 
Suport pentru vehicul 

Materialul suportului : oţel, zincat galvanizat 
 
 

1320 031.300 
Tabel gabarit depăşit 
Dimensiuni: 500 x 500 
Tablă reflexivă din Al 

 

actual 
06/2012 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.09.02.0ÎNSEMNĂRI DE SECURITATE – ABŢIBILDURI ŞI TABELE REFLEXIVE 

1320 032.310 
Tabel pentru staţionarea de noapte S 

 1320 032.320 
Tabel pentru staţionarea de noapte D 

Dimensiuni: 423 x 423 mm 
Tablă reflexivă din Al 

1320 033.100 
Tabel rabatabil pentru staţionarea de 

noapte S 
1320 033.200 

Tabel rabatabil pentru staţionarea de 
noapte D 

Dimensiuni: 423 x 423 mm 
Tablă reflexivă din Al 

Piesă de schimb 
 

1320 300.000 
Turnichet pentru 

asigurarea 
Tabelelor rabatabile 

1320 041.300 
Tabel ADR – fix 

Dimensiuni: 300 x 400 mm 
Material : zinc 

1320 042.300 
Tabel ADR – rabatabil 

orizontal 
Dimensiuni: 300 x 400 mm 

Material : zinc 

1320 043.300 
Tabel ADR – rabatabil 

vertical 
Dimensiuni: 300 x 400 mm 

Material : zinc 

1320 044.000 
Panou pentru tabel 

ADR 
Dimensiuni: 300 x 400 

mm 

1320 045.000 
Panou pentru tabel 

ADR 
Dimensiuni: 320 x 320 

mm 

1320 051.300 
Tabel – A – transport reziduuri, fix 

Dimensiuni: 300 x 400 mm 
Material : Tablă Al 

1320 052.300 
Tabel – A – transport reziduuri, rabatabil 

orizontal 
Dimensiuni: 300 x 400 mm 

Material : Tablă Al 

actual 
06/2012 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.09.03.0 ÎNSEMNĂRI DE SECURITATE – ABŢIBILDURI ŞI TABELE REFLEXIVE 

1320 061.000 
Abţibild S 

Dimensiuni: ø 225 mm 
1320 062.000 

Tablă Al - ø 200 mm 

1320 064.000 
Abţibild G 

Dimensiuni: ø 225 mm 

1320 063.000 
Abţibild U 

Dimensiuni: ø 225 mm 

1320 065.000 
Abţibild S 

Dimensiuni: ø 225 mm 

1320 068.000 
Abţibild de însemnare a vitezelor de 

construcţie 
Dimensiuni: ø 200 mm 

Viteze 15 – 110 km, (pe câte 5 km) 

1320 073.000 
Pericol de explozie 

Abţibild 320 x 320 mm 
1320 074.000 

Tablă Al 320 x 320 mm 
1320 075.000 

Placă PVC 320 x 320 mm 
1320 076.000 

abţibild 100 x 100 mm 

1320 071.000 
Abţibild inflamabile 

Dimensiuni: 320 x 320 mm 

1320 072.000 
Abţibild transport gaze 

Dimensiuni: 320 x 320 mm 

1320 081.000 
Aprovizionare 

Abţibild interior PVC 
Dimensiuni: 300 x 80 mm 

1320 082.000 
Tabel plastic 

1320 091.250 – 1320 091.850 
Abţibild – presiuni în anvelope 

Dimensiuni: 80 x 40 mm 
Valori pe câte 25 kPa 

actual 
06/2012 



 

 

 

 

 
Tabele reflexive pentru containere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT-număr Specificaţie Execuţie 

1320 101.000 stânga abţibild 
1320 102.000 stânga Tabel Al 
1320 103.000 dreapta abţibild 
1320 104.000 dreapta Tabel Al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.09.04.0ÎNSEMNĂRI DE SECURITATE – ABŢIBILDURI ŞI TABELE REFLEXIVE 

1320 130.000 
Fanioane reflexive pentru frontale rabatabile 

Dimensiuni: 250 x 400 mm 
Setul conţine 2 buc. fanioane cu tije din aluminiu 

actual 
06/2010 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instrucţiuni de montaj : 
 
1. Specificaţie vehicule 
a) 1320 001.000 
Autovehiculele rutiere, aşa numite “grele” din categoria N3 trebuie să fie prevăzute cu o placă (plăci) de formă dreptunghiulară, cu dungi 
oblice de culoare roşie şi galbenă, iar placa trebuie să fie omologată. Cu aceste plăci pot fi prevăzute şi autovehiculele din categoria N2. 

 
b) Cu această placă (plăci) de formă dreptunghiulară, al cărei spaţiu central este de culoare galbenă şi care dispune de dungi de culoare 
roşie pe margini, trebuie să fie prevăzute aşa numitele “vehicule lungi” adică : remorci din categoria O4 , trailere  O1 ,O2 ,O3 , cu o lungime 
totală mai mare de6 m şi trailerele din categoriile   
O1 ,O2 ,O3 , cu o lungime totală mai mare de 8 m; placa trebuie să fie omologată.  
 
2. Amplasarea plăcilor pe vehicul       
a) Plăcile trebuie amplasate pe partea din spate a vehiculului şi suprafeţele lor trebuie să fie orientate înspre spate.  
b) Amplasarea plăcilor trebuie să fie simetrică faţă de planurile de simetrie ale vehiculului, trebuie să fie amplasate perpendicular faţă de 
planul orizontal şi      
     planul vertical longitudinal ale simetriei vehiculului. Se admite o toleranţă de  5 faţă de planul vertical transversal. 
c) Plăcile cu dungi alternante roşii şi galbene trebuie să fie orientate pe vehicul sub forma literei A (în aşa fel încât dungile să fie îndreptate 
de la       
     planul central longitudinal de simetrie al vehiculului, de la acest plan către circumferinţa vehiculului în jos sub un unghi de 45). 
d) O placă continuă cu suprafaţa activă cu lungime totală de 1130 până la 2300 mm, care este amplasată orizontal pe vehicul. 
e) Vizibilitatea geometrică a acestor plăci trebui să fie într-un plan orizontal cel puţin cu 30 pe exterior şi pe plan vertical, cel puţin 15 
peste şi  
     sub planul orizontal. 
f) Fixarea plăcilor pe spatele vehiculului trebui să fie stabilă şi suficient de fixă (de ex. cu şuruburi, nituri sau prin lipire), pentru ca în timpul 
exploatării vehiculului  
    să nu aibă loc eliberarea spontană a plăcilor sau modificarea poziţie lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.09.05.0 TABELE REFLEXIVE – PLĂCI REFLECTOARE – INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ 

1320 001.300 
Însemnare spate pentru autovehicule, set 2 buc. 

S+D 
Tablă reflexivă din Al 565 x 140 mm, corespunzătoare 

1320 002.300 
Însemnare spate pentru remorci, set 2 buc. 

Tablă reflexivă din Al 565 x 200 mm, corespunzătoare 
normelor 

CEE nr. 70, aprobată de MT CZ, sub numărul 1 913 

1320 003.300 
Însemnare spate pentru remorci 

Tablă reflexivă din Al 1.130 x 200 mm,E3 

A = max. 400 mm 
B = min. 250 mm 
A = max. 2.100 mm 

actual 
06/2012 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extras din ordonanţa nr. 229 din 29. noiembrie 1996 a Ministerului transportului şi comunicaţiilor, care schimbă şi completează ordonanţa 
nr. 102/1995 MO. A Ministerului transportului: 
 
…”al.9 : Vehiculele cu motor cu patru sau mai multe roţi, a căror viteză absolută nu depăşeşte 30 km/h, precum şi vehiculele lor ataşate, 
puse în exploatare începând din data de 1.octombrie 1997 şi vehiculele în exploatare începând din data de 1. octombrie 1999, în decursul 
exploatării pe căile terestre de comunicaţii trebuie să fie prevăzute pe partea din spate cu însemne speciale. Aceste însemne trebuie să 
îndeplinească condiţiile stabilite de norma specială 53a) şi, conform acesteia, trebuie să fie omologate. „… 
 
Principii de montaj : 
 
În general : Plăcile însemnării de spate servesc la mărirea vizibilităţii părţii din spate a vehiculelor cu o viteză absolută mică şi a 
vehiculelor ataşate acestora, care datorită construcţiei lor nu pot rula cu o viteză mai mare de 30 km/h (aşa numitele vehicule încete – 
VI). 
 

 Vehiculele trebuie să fie prevăzute ori cu două plăci amplasate simetric faţă de planul central longitudinal al simetriei vehiculului, 
ori cu o astfel de placă, ce trebuie amplasată în partea stângă a vehiculului. 

 Vârful triunghiului interior trebuie să fie orientat în sus; marca de omologare este în colţul stâng. 
 Orice punct al zonei active trebuie să fie la o înălţime de cel puţin 250 mm şi cel mult 1500 mm de la nivelul carosabilului. 
 Pe vehicul, placa trebuie să fie amplasată perpendicular faţă de planul orizontal şi faţă de planul central vertical longitudinal ale 

simetriei vehiculului. Se admite o toleranţă de  5 faţă de planul vertical transversal. 
 e) Vizibilitatea geometrică a acestor plăci trebui să fie într-un plan orizontal cel puţin cu 30 pe exterior şi pe plan vertical, cel 

puţin 15 peste şi sub planul orizontal. 
 În cazul în care din motive constructive privind scopul de utilizare al vehiculului, eventual al suprastructurii sau al caroseriei 

schimbate, se admit acoperiri indispensabile ale suprafeţelor active ale fiecărei plăci. Astfel de acoperiri pot reprezenta cel mult 
10% din suprafaţa activă a acestor plăci. 

 Fixarea plăcilor pe spatele vehiculului trebui să fie stabilă şi suficient de fixă, pentru ca în timpul exploatării vehiculului să nu aibă 
loc eliberarea spontană a plăcilor sau modificarea poziţie lor. 

 
 

Produsul corespunde cu tipul aprobat de Ministerul transportului şi comunicaţiilor, sub numărul 1 913. 
 
 
 
 
 
 

  13.09.06.0ÎNSEMNĂRI DE SPATE PENTRU VEHICULELE ÎNCETE 

actual 
06/2013 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instrucţiuni de montaj al suportului de plăci, pentru PV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriere : 
Suportul de plăci de însemnare spate pentru VI se compune din două piese principale : 

 piesă pentru vehicul, care este amplasată pe vehicul 
 piesă pentru triunghi ( pentru placa de însemnare spate ) 

 
Avantajul acestei soluţionări : 
La piesele pentru vehicul amplasate pe mai multe vehicule, vă este suficient o piesă de suport pentru triunghi, care poate fi utilizată în 
funcţie de condiţiile de trafic. 
 
Piesa pentru vehicul– cu ajutorul acestei piese însemnaţi distanţa dintre orificii la locul în care veţi amplasa suportul şi perforaţi două 
orificii  5,4 mm. După introducerea arcului plat, cu ajutorul a două şuruburi M5 se fixează piesa pe vehicul. 
Piesa conţine : 2 x şurub M5, 2 x şaibă 5,3 mm, 2 x piuliţă M5, 1 x arc plat 
Piesele metalice sunt zincate. 
 
Piesa pentru triunghi – această piesă se înşurubează fix sau se nituieşte de triunghi; în partea din jos are o proeminenţă care cade în 
orificiul din piesa de pe vehicul, asigurând astfel îmbinarea piesei. 
Mutarea triunghiului se face prin scoaterea piesei cu triunghi, care în poziţia fixată este asigurat cu arcul plat. 
 
 
 
 
 

  13.09.07.0 ÎNSEMNĂRI DE SPATE PENTRU VEHICULELE ÎNCETE 

triunghi 

piesă pentru triunghi 

vehicul 

arc 

piesă pentru vehicul 
 

actual 
06/2010 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 




