USI SPATE CU DOUA CANATE 05.01.06.0
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Usile spate pot fi Tn variante cu doua canate si cu patru canate cu dispozitiv de inchidere Boxer, suprafata naturala sau elox.

Usile spate sunt din profiluri al., etansate cu cauciuc de etansare pe circumferinta si pe mijloc. Tabliile pot fi din al., cu profiluri laterale
montate vertical sau orizontal. Montajul vertical al profilurilor numai pentru varianta cu doua dispozitive de inchidere, recomandam
alternarea profilului intreg cu cel cu prelata. Articulatiile balamalelor se pot utiliza : sudate standard, insurubate al., nituite al.. Profilurile
usilor si tabliile ( profilurile laterale ), la varianta naturala sunt sudate. La varianta eloxata colfurile sunt intarite cu placi de ofel nituite pe
partea interioara a colturilor. De aceea, este garantata o rezistenta si o rigiditate superioara si prin aceasta o durata de viata indelungata a
usilor.

Pentru comanda solicitati : Ba x Hi [ mm ] vezi completarea foii pentru cerere de ofertda sau comanda,
Termen de livrare circa 3 saptamani.

Ba = latimea exterioara a vehiculului (mm) ( standard 2550 mm ),

Hi = inaltimea interioara a cadrului (mm)
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USI SPATE CU PATRU CANATE 05.01.06.1
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Usi spate cu patru canate cu dispozitiv de inchidere Boxer, suprafatd naturald sau elox.

Usile spate sunt din profiluri al., etansate cu cauciuc de etangare pe circumferinta si pe mijloc. Tabliile sunt din al., cu profilurile laterale
montate vertical. Articulatiile balamalelor se pot utiliza : sudate standard, insurubate al., nituite al.. Profilurile usilor si tabliile ( profilurile
laterale ), la varianta naturala sunt sudate. La varianta eloxata colfurile sunt intarite cu placi de otel nituite pe partea interioara a colturilor.
De aceea, este garantata o rezistenta si o rigiditate superioara si prin aceasta o durata de viata indelungata a usilor.

Pentru comanda solicitati : Ba x Hi [ mm ] vezi completarea foii pentru cerere de oferta sau comanda, BF1 si BF2 in cazul Iatimii
diferite a canatelor,Termen de livrare circa 3 saptamani.
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USI SPATE - PIESE DE SCHIMB

05.01.02.1

TT - numar

natural

elox

Denumire

llustratie

0511 032.269

0511 032.313

0511 031.269

0511 031.313

Profil usi — cu balamale
(4 balamale) L= 2699 mm

Profil ugi — cu balamale (5
balamale) L= 3135 mm

112

0511 032.010

0511 031.010

Profil balamale

0511 031.020

Tija profil balamale Al

0511 041.269

0511 041.313

0511 042.269

0511 042,313

Profil ugi mijloc stanga
(fara margine)
L =2699 mm

L=3135mm

0511 041.130

0511 042.130

Profil usi (fara margine)
L =1300 mm

0511 043.269

0511 043.313

0511 044.269

0511 044.313

Profil ugi mijloc dreapta
(cu margine)
L =2699 mm

L=3135mm

ol

0511 045.269

0511 045.313

0511 046.269

0511 046.313

Profil balamale mijloc pentru
usi cu patru canate
L =2699 mm

L=3135mm

0511 069.000

Etangare mijloc

0511 089.000

Bara comanda 16/18, L=3,5m
ofel zincat

0511 089.100

Bara comanda 18, L=3,5m
otel zincat

actual
09/2013






USI SPATE — ACCESORIL. PIESE DE SCHIMB. DIMENSIUNI

05.01.03.0

Piese de schimb

TT - numar

Denumire

llustratie

0511 080.110

Carlig superior
pentru bara comanda 16 / 18

0511 080.200

Piesa pereche cérlig

0511 090.100

Maner dispozitiv
inchidere Boxer pentru bara
comanda 16 /18

0511 090.300

Maner dispozitiv inchidere
Boxer pentru
bard comanda 18

0511 090.200

Piesa pereche dispozitiv
inchidere Boxer

0424 151.000

Etansare circumferinta

0511 069.000

Etansare mijloc

0511 068.000

Etangare balama mijloc pentru
usi cu mai multe canate

actual
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USI SPATE — ACCESORII. PIESE DE SCHIMB. DIMENSIUNI 05.01.04.0
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0424 150.000 0511 050.000 0511 06x.xxx
TT - numar Denumire
Balamale sudare pentru profil cu doua balamale 2x — set
0424150.000 Setul contine — 4 buc. balamale, 2 pivoti,4x gamituri naylon
Articulatie insurubare, 1x- set,
0511 050.000 Setul contine — articulatie, 2 buc. bucse naylon, pivot, piulite,
Al natural Al elox
0511 061.265 | 0511 060.265 Articulatie nituire H=2655 mm, 1x-set

Setul contine — profil Al; 2 buc. bard Al 12 mm L=996 mm; 8 buc. garnitura naylon; 2 buc. stift
Articulatie nituire H=3135 mm, 1x-set

0511 061.313 | 0511 060.309 Setul contine — profil Al; bard Al @12 mm L=996 mm, L=1496 mm;

10 buc.garnitura naylon; 2 buc. stift

Alt mod de etansare al usilor — informatii la departamentul comercial
Sistem Contakt Sistem cu ajutorul profilului terminal al prelatei
[ —

Profil balamale pas 600 mm

- - 112

Lungime p;qor::l balamale Numir balamale
1500 - 2099 3 N o
2100 - 2699 4 b
2700 - 3135 5
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USI SPATE - FOAIE DE COMANDA 05.01.05.0

Cerere de oferta |:| ....................... Client: .......coviiiiiiiiiiinnn
Comanda EI. ...................... Numarbucati: ............ccovvven.t
Prefdeoferta  ...............ccoiiiiii, Termende livrare: ... ...
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Ba........ (2550) L
=
cu doud
N
cu patru
BF1= BF2= |
Ba = 2550
Varianta usi: I:l cu doud canate, cu doud inchizatori I:l cu doud canate, cu patru inchizatori
|:| cu patru canate, cu canate de dimensiuni diferite BF1................. BF2..............
Cadrul usii: I:l natural I:l lacRAL.......covvvvn
|:| elox
Tablii profiluri Al: [ | natural [[] facRAL....ooooeeiies
|:| elox
I:l panel 25 mm
Articulatii balamale: |:| Articulatie sudare
|:| Articulatie insurubare
|:| Articulatie nituire
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ACCESORII PENTRU PRELATA 05.02.01.0
71
Inel fix pentru ochi 36/40 a 42/22
o
TT - numar H Material Greutate " A $) o
mm kg /100 bucaj
0521 010.021 21 35
0521 010.025 25 37 -
0521 010.030 30 , 39
otel zincat — —
0521 010.038 38 44 21
0521 010.045 45 48 PR - —
0521 010.055 55 5,2
72
Inel rabatabil pentru ochi 36/40 si 42/22, conform regulamentului
vamal & D ¢ ) N
< H . Greutate
TT - numar mm Material kg /100 bucaf
0521 020.025 25 43 =
0521 020.037 37 otel zincat 49
0521 020.045 45 ! 5,2 —— A
0521 020.055 55 57 20
51
Inel fix prelata
< A H L B b . Greutate
TT-numar o | mm | mm | mm | mm | Material kg /100 bucéti
0521011.030 | 26 | 30 | 40 | 40 | 20 | ofelzincat 4,0

actual
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ACCESORII PENTRU PRELATA 05.02.01.1

0521 101.000 0521 102.000
14
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3 S g §
92 . 58 |
16 160 -
186 =
0521 103.000 0521 105.000
TT - numar Denumire Material Greutate
kg / buc.
0521 101.000 Cauciuc fixare inel 360/30 cauciuc 0,06
0521 102.000 Cauciuc fixare scarita 270/25 cauciuc 0,06
0521 103.000 Cauciuc fixare T 190/30 cauciuc 0,05
0521 105.000 Buton cauciuc fixare plastic 0,01
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ACCESORII PENTRU PRELATA — ETANSARE CS 05.02.02.0

ca. 6,5
ca. 4
S g & ¥ ¥
~ _H sl
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c?"63 { i
)é/ - J) 75
0521 201.000 0521 231.000 0521 241.000
0521 202.000
TT - numar Denumire Material pentru profilul Gigl;trante
0521 201.000 | CS - Etangare pentru prelata neagra (*) cauciuc 0,85
0521202.014| CS - Etansare pentru prelata gri, 14m lastic 0522 005.000 0.85
0521 202.020 CS - Etansare pentru prelata gri, 20m P ’
0521 231.009 | CS - Etansare pentru prelata neagra, 9m cauciuc 0538 004.xxx ALTO 150
0521 231.014 | CS — Etansare pentru prelata neagra, 14m MYCRO
0521 241.009 | CS - Etansare pentru prelata neagra, 9m cauciuc 0538 002.xxx KUBUS LIGHT
0521 241.014 | CS - Etansare pentru prelata neagra, 14m KUBUS

actual
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CONSTRUCTIE TEVI 05.02.03.0
oTr
/ X X NN
l I
025 48 | J
A
0521 302.000
0521 312.000
TT - numar Denumire o Tr A B Material Greutate
mm mm mm kg/m
0521 301.000 Suport teava 35 mm, 0,19
0521 302.000 Suport teava 35 mm, 35 92 40 cauciuc 0,12
0521 311.000 Suport teava 50 mm, 0,23
0521 312.000 Suport teava 50 mm, 50 119 52,5 cauciuc 0,18
T - numér . '_[eava - cﬁmensmne . Material Greutate
diametru exterior x grosime perete — lungime mm kg/m
0521 304.620 35x2-6200 otel zincat 1,65
0521 304.730 35x2-7300 otel zincat 1,65
0521 305.000 35 x 2,5 - lungimea conform solicitarii AlMgSi0,5 0,69
0521 306.000 Capacel @ 35 | plastic 0,01
TT - numar Teava - dimensiune Material Greutate
diametru exterior x grosime perete — lungime mm kg/m
0521 314.730 50 x1,5-7300 otel zincat 1,71
0521 324.730 60 x1,2-7300 otel zincat 1,85
0521 315.000 Capacel - @50 plastic 0,01
0521 325.000 Capacel - @ 60 plastic 0,01

actual
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CONSTRUCTIE TEVI - ACCESORII 05.02.04.0

0521 331.100 Suport teava plat cu un cep

0521 331.200 Suport teava plat cu doua cepuri

Grosime material 6 mm, diametru cep 14 mm.

Pentru tevi prelate pana la diametrul de 60 mm.

Material: otel natural

Greutate: 0521 331.100 — 0,37 kg / buc
0521 331.200 - 0,62 kg / buc

0521 316.100 Suport cu un cep pentru teava de @ 50 mm
0521 316.200 Suport cu doua cepuri pentru teava de @ 50 mm
0521 326.100 Suport cu un cep pentru teava de @ 60 mm
0521 326.200 Suport cu doua cepuri pentru teava de @ 60 mm

Grosime material 4 mm, diametru cep 14 mm.
Pentru tevi prelate de ¢ 50 si 60 mm.
Material: otel natural

Greutate: 0521 316.100 — 0,28 kg / buc
0521 316.200 — 0,55 kg / buc 0521 316.200
0521 326.100 — 0,40 kg / buc 0521 316.100 0521 326.200

0521 326.200 - 0,70 kg / buc

0521 326.100

0521 317.100 Piesa terminala scurta pentru teava de @ 50 x 1,5 mm
0521 317.200 Piesa terminala lunga pentru feava de @ 50 x 1,5 mm
0521 327.100 Piesa terminala scurta pentru teava de @ 60 x 1,2 mm
0521 327.200 Piesa terminala lunga pentru feava de @ 60 x 1,2 mm

Material: plastic culoare deschisa
Greutate: 0521 317.100 — 0,09 kg / buc

0521 317.200 — 0,07 kg / buc

0521 327.100 - 0,08 kg / buc

0521 327.200 - 0,13 kg / buc
Lungime montare pentru piesa terminala scurtd — 45 mm
Lungime montare pentru piesa terminala lunga — 72 mm

actual
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SUPORTI SCANDURA

05.02.05.0

0521 370.025
Suport scandura grosime 25 mm
Material: otel natural
Greutate: 0,11 kg / buc.

25,5 P 38

7

CA. 104

0521 372.125
Suport scandura grosime 25mm,
Material: otel zincat
Greutaet: 0,11 kg /buc.

26 50

40

o
R
110

17{_ 40

0411 093.000
Profil scandura 100x25
Material: Al
Greutate: 1,18 kg/m

25+0,2

100+0,35

0521 371.025
Suport scandura grosime 25mm
Material: otel natural
Greutate: 0,41 kg / buc.

0521 372.025
Suport scandura grosime 25mm
Material: otel zincat
Greutate: 0,41 kg / buc.

of 425
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0521 375.450
Suport scandura pentru pyramid profil
Material: otel zincat

S

I
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0412 093.000
Dop profil 100x25
Material: PU

Greutate: 0,08 kg / buc.

100

25
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PROFIL DE GHIDARE PENTRU CS

05.02.06.0

0521 401.000

CS - Profil sustinere si ghidare 6800 mm

Material: AIMgSi0,5
Greutate: 3,3kg/m

0521 402.000

CS - Profil sustinere si ghidare

6500 mm
Material: AIMgSi0,5
Greutate: 3,3kg/m

30
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©
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165 :
150
80 ‘

Profil 150 mm
TT-numar | Suprafafa Material Greutate
0411 091.000 natural .
0412091.000|  elox AMgSi 05 | 1.7kg/m

115

100
55 +
Profil 100 mm
TT-numér | Suprafata Material Greutate
0411 092.000 natural AlMgSi 0,5 1,1kg/m

0521 403.000
CS - Profil sustinere si ghidare
70 x 34 mm
Material: AIMgSi0,5
Greutate: 1,9kg/m

34

70

34

Exemplu utilizare

2

100

N

150

actual
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PROFILURI DE GHIDARE DIN OTEL PENTRU CS 05.02.07.0

0522 005.000
Profil ghidare din ofel, 52 x 50 — 7800 mm, pentru etansare 0521 201.000
Material: otel zincat
Etansare; 0521 201.000
0521 202.000
Greutate: 3,0kg/m

50

4

19

0522 006.000 ]
CS - Rola 28 x 38 x 122/15° \]l/ =
Material: otel zincat ;
Greutate: 0,2 kg / buc. N |
Destinata pentru profilul 0522 005.000 o |
&f HiR
N




PROFILURI DE GHIDARE DIN OTEL PENTRU CS 05.02.08.0

40
0522 010.000 < 25
CS - Profil ghidare din ofel, 40 x 40 - 6000 mm,
Material: ofel zincat
Greutate: 2,5kg/m | 14|

0522 011.000

132

5@&@{
]
230

CS - Rola 30 x 30 - 132
Material: otel zincat = |
Greutate: 0,12 kg / buc. N | |
’1\ h
NG/
i
30 3
30
8l
N § L
1.7
0522 012.000 o 1 g
CS-Rola30x33- 120
Material: otel zincat S
Greutate: 0,2 kg / buc. J\
A\ Q 11
5
25
40 30
]
=
0522 013.000 i
CS - Rola dubla 30 x 65 - 130 3 I
Material: otel zincat y -
Greutate: 0,2 kg / buc.
N !
!
& _|
1..
3
actual
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PROFILURI DE GHIDARE DIN OTEL PENTRU CS

05.02.09.0

0522 020.000

CS - Profil ghidare din ofel, 30 x 30 — 6000 mm,
Material: ofel zincat

Greutate: 1,5kg/m

0522 021.000

CS - Rola 23 x 24x 120

Material: otel zincat / rulment — natural

Greutate: 0,18 kg / ks

Destinata pentru profilul 0522 020.000, 0532 001.000

924

30
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e | ft
N #
30 5
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PROFILURI DE GHIDARE PENTRU CS

05.02.09.1

. &
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o

Profil 100 mm
TT - numar Lmm Material Greutate
0522 008.050 5000
0522 008.066 6600 AIMgSi0,5 | 2,33kg/m
0522 008.078 7800
0521 231.009
Etansarea prelatei laterale
ALTO150, MYCRO, 9m culoare neagra
0522 043.000

Rola pentru prelata pentru KUBUS
116 x 30 x 24 mm

0521 231.014
Etangarea prelatei laterale

ALTO150, MYCRO, 14m culoare neagra

+ 143
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MECANISME DE iNTINDERE CS

05.02.10.0

285
50
IR B SRt
1 [ 1 1 ‘ o
I : [T o &R
g [ T ¢ . — frs!
0522 101.000 - ! ' r
Clichet de intindere 40 mm, fata dreapta / spate stanga \_ 130 '
0522 102.000 =
Clichet de intindere 40 mm, fata stdnga / spate dreapta - 160
Material: ofel zincat 23
Greutate: 2,2 kg / buc. o A 10,
i s 0 ]
R S} o T3l o
L[q:r' \11% . |
0522 109.100 ' 2x M8
CS - Transmisiune intindere prelatd, stanga 73 x 40 x 40 mm, 4HR
Varianté pentru stangd, autostrangere 0522 112.000
0522 109'200, e y Transmisiune intindere Mini 63 x 20 x 30 mm
CS - Transmisiune intindere prelatd, dreapta 73 x 40 x 40 mm, 4HR Material: ofel
Material: otel .
Greutate: 0.8 ka / buc. Greutate: 06’25 kg /buc.
12x12 12 _
o 19 [ |
938 e | | ' .y T 218
U ) | -2 18
\ = - = __L?_
S & 2] |21 | 0433 077.300
19 33 i
o 7 T F @-:—:--e—-~— Drzak MINI pfevodovky
PROVEDENI LEVE s :
0522 110.100 \* \
CS - Transmisiune intindere prelata 73 x 40 x 40 mm, ' '
Varianta pentru stnga, autostrangere 0522 105.000

0522 110.200

CS - Transmisiune intindere prelatd 73 x 40 x 40 mm,
Varianta pentru dreapta, autostrangere

Material: otel

Greutate: 0,8 kg / buc.

22

40

PROVEDENI LEVE

4HR10

CS - Manivela transmisiune,
pentru transmisiuni 0522 110.000; 0522 112.000

Material: otel zincat

Greutate: 0,3 kg / buc.

285

214

140

4HR 13,8

actual
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MECANISME DE iNTINDERE - CLICHET PWP TENDER

05.02.10.1

- produs compact pentru montaj la toate felurile de
suprastructuri

- comanda cu 0 mana.

- intinderea optima a prelatelor cu ajutorul manetei
si pinionului ( cu 12 dinti).Deplasarea manetei cu
pana la 3 dinti.

- arbore cu pinion, segmentji de sigurantd sunt din
otel inoxidabil.

- inele limitatoare din polyamid.

- doua variante - cu patru muchii

- arbore cu canelura

- zincare la cald.

0522 115.000
Clichet de intindere cu patru muchii 12 mm, fata stanga / spate dreapta
Material: otel zincat
Greutate: 2,2 kg / buc

0522 116.000
Clichet de intindere cu patru muchii 12 mm, fata dreapta / spate stanga
Material: otel zincat

245

Greutate: 2,2 kg / buc.

o)

. 36.5

Recomnadate pentru - fixare inferioara teava intindere g 27 - 0522 203.100
- fixare inferioara teava intindere @ 35 - 0522 213.100

0522 117.000
Clichet de intindere — arbore cu canelurd, fata stanga / spate dreapta
Material: otel zincat
Greutate: 2,2 kg / buc.

0522 118.000

Clichet de intindere — arbore cu canelur, fata dreapta / spate stanga )
Material: ofel zincat

Greutate: 2,2 kg / buc.

75

Recomnadate pentru - fixare inferioara {eava intindere @ 27 - 0522 203.000
- fixare inferioara teava intindere g 35 - 0522 213.000

actual
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MECANISME DE iNTINDERE CS 05.02.10.2

0522 119.000
Clichet de intindere cu patru muchii 12 mm, fa{a stanga / spate dreapta
Material: ofel zincat
Greutate: 1,14 kg / ks

0522 120.000
Clichet de intindere cu patru muchii 12 mm, fata dreapta / spate stanga
Material: otel zincat
Greutate: 1,14 kg / ks

Pentru - Fixare inferioara @ 27 - 0522 203.100
- Fixare inferioard @ 35 - 0522 213.100

280

169
‘ 12x12

15

5

|
Y= ;‘Q

15) \_e 11 —

PROVEDENI _
0522 119.000 -

(I =

0522 121.000
Clichet de intindere - arbore cu canelura, fa{a stanga / spate dreapta
Material; otel zincat
Greutate: 1,14 kg / ks

0522 122.000
Clichet de intindere - arbore cu canelura, fata dreapta / spate stanga
Material: otel zincat
Greutate: 2,2 kg / ks

Pentru - Fixare inferioara @ 27 - 0522 203.000
- Fixare inferioara @ 35 - 0522 213.000

280

169

PROVEDENI
0522 122.000

actual
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TEVI DE INTINDERE - MARIMEA 27 SI 35 05.02.11.0
marimea 27 marimea 35
—F
0354 110.010 - Fixare -
re) : 3 0
superioara
/‘\/_
)
ST
NS
. Teava de intindere
= =
o
3
0522 203.200
@32 = [ -
IV ~—
24 S —
227,8 o Fixare inferioara
= 8
997522 203.100 0522 203.000 0522 213.100 0522 213.000
24 S
1 1
‘ ‘
& ﬁ Ll S S
o - B . 2
0 sl 3 N .
4 } 4 ; . [ i
4HR13 ‘8| 8
. 13
o444 426 = %
TT - numar Marimea Denumire Material Greutate
0522 201.000 CS - Fixare superioara 27 alama 0,10 kg / buc
0522 202.033 CS - Teava de intindere 27 mm, L=3300 mm | Al natural 0,70kg/m
0522 203.000 27 CS - Fixare inferioara 27 alama 0,10 kg / buc
0522 203.100 CS - Fixare inferioara 27 alama 0,10 kg / buc
0522 203.200 Teava de racord pentru fixare inferioara ofel zincat | 0,10 kg / buc
0522 211.000 CS - Fixare superioara 35 alama 0,15kg / buc
0522 212.033 25 CS - Teava de intindere 35 mm Al natural 1,16 kg/m
0522 213.000 CS - Fixare inferioara 35 alama 0,15kg / buc
0522 213.100 CS - Fixare inferioara 35 alaméa 0,15kg / buc
0354 110.010 Deska pro napinani alama 0,10 kg / buc.
actual
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CS — PROFILE PENTRU PRELATE 05.02.12.0
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TT - numar Denumire Material Greutate
0522 250.660 CS - Profil pentru agatarea prelatei 55mm, L = 6 600mm Al,elox 6,5 kg / buc
0522 251.033 CS - Profil pentru agatarea prelatei 70mm, L = 3 300mm Al 3,23 kg /buc
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CONSTRUCTII CULISANTE PENTRU PRELATE - VERSUS OMEGA 05.03.01.0

- | —> -
A AN~
Sistem de constructie Lungimi fabricate
culisanta /forma profil Greutate profil | pentru profilele de
ghidare Culisare din Culisare din Acoperis fix
spate ambele parii FIX
TWIN
VERSUS OMEGA
ALTO 150 VS2
L=79m
L=8,6m
6,2kg/m L=98m ano ano ano
VERSUS OMEGA
MYCRO TRIKE
E[: L=6,6m
L=73m
4,03kg/m L=79m ano ano ano
L=8,6m
VERSUS OMEGA
DUO 120 TRIKE
- L=79m
57kg/m L=8,6m ano ano ano
L=98m
FIXO
_ L=50m
Y s L=6,0m
oL 3,24kg/m L=66m ne ne ano
L=73m
FIXO-S
i . 2,2kg/m L=5m ne ne ano
u- -
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CONSTRUCTII CULISANTE PENTRU PRELATE - VERSUS OMEGA 05.03.02.0

Acoperiguri mobile culisante VERSUS OMEGA
Culisarea prelatei acoperisului este asigurata cu ajutorul lamelelor de plastic mobile nou evoluate, care prin mecanismul sau central flexibil
Q asigura o deschidere si inchidere usoara a acoperisului constructiei si totodata amortizeaza diferite impacte care se produc in timpuul
functionarii..

Caracteristici de baza:

- Rulmentji mari cu ingurubare ai traverselor, cu un invelis gros din plastic, asigura deplasarea deosebit de usoara a construcfiei
culisante

- Lamelele mobile din plastic permit un montaj simplu si rapid al constructiei culisante

- Termenii scurtj de livrare sunt obtinufj prin utilizarea pieselor universale

- Constructiile culisante VERSUS OMEGA sunt deosebit de rezistente impotriva corosiunii

- Sunt evoluate cateva forme de profiluri laterale de ghidare

- Exista si variante cu insurubare fixa a constructiei acoperisului

- Lamelel din plastic cu sistem central flexibil € asigura o deschidere si inchidere usoara a acoperisului constructiei si totodata
amortizeaza diferite impacte care se produc in timpuul functionarii

- Traversa rabatabila din spate permite montarea simpla a prelatei si pieselor pereche ale dispozitivelor de inchidere ale usilor

A
P - SR )

Lamelele din plastic Q se indoaie fara articulatia centrala datoritd formei DETAILA *+-10 mm
specifice a acestora. b S

Sistemul central Q se poate dupa necesitate comprima si extinde

+ Prin aceasta se amortizeaza toate fortele, atat la deschiderea cat i la
inchiderea acoperisului

+ Lamelele se indoaie automat in sus datorita geometriei acestora

Tn stare inchisa, sistemul central Q sta asezat pe profilul de ghidare

* Prin aceasta, Tn timpul deschiderii acoperisului lamelele nu se pot indoi
in jos sau una peste alta

Tn stare deschis, sistemul central Q se indoaie orizontal

+ Prin aceasta se obtine o intindere mai mica a prelatei acoperisului

+ Prelata acoperisului poate sa fie fixata pe fiecare traversa a acoperisului

Lamelele din plastic QO au pe partea exterioara un unghi de 45°

+ In timpul deschiderii prelata acoperisului se indoaie in jos peste acest
unghi, prin aceasta obtindndu-se o intindere mai mica a prelatei si a
niturilor din locurile de imbinare

actual
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CONSTRUCTII CULISANTE PENTRU PRELATE - VERSUS OMEGA

05.03.03.0

Rola laterala a prelatei mobile ALTO 150 VS2este prevazuta cu

patru rulmentj cu bile

+ Prin aceasta este captata atat presiunea orizontala cat si cea
verticald

+ Prelata laterala se culiseaza foarte simplu si usor

Montajul prelatei laterale se efectueaza in orificiile gaurite anterior

dintre rulmentii cu bile

+ Prin aceasta este obtinut un alt centru de greutate decét cel al
rolelor conventionale ale prelatelor laterale culisante

+ Rolele prelatelor laterale ALTO culiseaza mult mai bine decat
rolele conventionale ale prelatelor laterale ale altor sisteme

Tnvelisul gros din plastic al rulmentjlor garanteaza o manipulare simpla
si o functionere deosebit de usoara a constructiei. Aceasta proprietate
este amplificatd prin utilizarea rulmentjlor cu bile. Totj rulmentji sunt
insurubati pe cursorul traversei, ceea ce permite 0 demontare usoara.
Eventuala schimbare a rulmentjlor se poate efectua chiar si fara
demontarea acoperiului.

Etrierul de siguranta al traverselor centrale ale constructiei culisante
pentru prelate este destinat pentru scopurile extreme precum sunt,
acoperisurile culisante destinate pentru céile ferate, eventual pentru
unele acoperisuri cu ridicare.

Aceste etriere pot fi livrate la cererea clientului.

Etrierele pot fi montate simplu cu ajutorul suruburilor in orificiile destinate

pentru aceasta.

Cursorul stalpului central mobil pentru profilurile

Caracteristici de baza:

- Montaj simplu prin ingurubare peste stalpul central
- Inltime reglabila

- Placa de ghidare de siguranta la profilul de ghidare

Rola prelata pentru
ALTO 150VS 2

Rola prelata pentru
DUO TRIKE

Cursorul stalpului
central pentru
ALTO 150 VS 2

Cursorul stalpului
central pentru
DUO TRIKE
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CONSTRUCTII CULISANTE PENTRU PRELATE - VERSUS OMEGA 05.03.04.0

Profilele de ghidare ale constructiilor culisante VERSUS OMEGA

DUO TRIKE ALTO 150 VS2
0538 014.xxx 0538 007.xxx
112 . 127

106

120

Ix: 511,3 cm#4

4
S igg,g sz« ly: 220,0 cm#
9kg/m 3 £6,2kg/m

60 L = 7,9m fara pretensionare

L = 8,6 m fara pretensionare

L =7,9 m; fara pretensionare . L =9,8 m; pretensionare 70 mm
L = 8,6 m; fara pretensionare
L = 9,8 m; fara pretensionare

MYCRO TRIKE
0538 011.xxx

109

1

o4
2

103

L_45 |
60 Lx:149,47 cm*
Ly: 104,15 cm*
4,03kg/m

L=6,6m
L=73m
L=79m
L=86m

actual
09/2019






CONSTRUCTII CULISANTE PENTRU PRELATE - UNIVERSALE SET

05.03.04.2

Max. délka
TT-cislo Nazev nastavby
mm

0538 000.004 Constructji culisante VERSUS OMEGA — universale complet 3553
0538 000.005 Constructii culisante VERSUS OMEGA — universale complet 4248
0538 000.006 Constructii culisante VERSUS OMEGA — universale complet 4943
0538 000.007 Constructji culisante VERSUS OMEGA - universale complet 5638
0538 000.008 Constructii culisante VERSUS OMEGA — universale complet 6 333
0538 000.009 Constructii culisante VERSUS OMEGA — universale complet 7028
0538 000.010 Constructii culisante VERSUS OMEGA — universale complet 7723
0538 000.011 Constructji culisante VERSUS OMEGA - universale complet 8418
0538 000.012 Constructji culisante VERSUS OMEGA - universale complet 9113
0538 000.013 Constructji culisante VERSUS OMEGA — universale complet 9808
0538 000.014 Constructji culisante VERSUS OMEGA - universale complet 10 503
0538 000.019 Constructji culisante VERSUS OMEGA - universale complet 13978
0538 000.109 Constructji culisante universale complet - TWIN (din ambele partj), 9 travers. 7590
0538 000.110 Constructji culisante universale complet - TWIN (din ambele parti), 10 travers. 8285
0538 000.111 Constructii culisante universale complet - TWIN (din ambele parti), 11 travers 8980
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