
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP DRIVE
PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ 

Nabízíme pro tyto typy podvozků: 

- FIAT, PEUGEOT, CITROEN 
- FORD 
- MERCEDES, VOLKSWAGEN 
- OPEL, RENAULT, NISSAN 
- IVECO 
DALŠÍ VARIANTY:  
ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL, MAZDA, MITSUBISHI, 
TOYOTA,DAF, MAN, SCANIA,VOLVO,KARAVAN 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ   14.01.01.0 

1407 551.280 
Sada vzduchového pérování, lehká verze, 

FIAT,PEUGEOT,CITROEN 

1400009.000 
Kompresor sada - ekonomická varianta 1400001.000 

Kompresor sada - standart 

1407001.000 
Panel pro FIAT,PEUGEOT,CITROEN 



  

Předem smontovaná ovládací sada 
TOP DRIVE CONTROL 
 

Odšroubujte a odmontujte krytky 
a matice z hustících ventilů. 

Odeberte ochranné pouzdro.  

Umístěte nalepovací vrtací šablonu na boční panel 
u sedačky řidiče, jak to je znázorněné na obrázku. 
Spodní hranu nalepovací vrtací šablony přitom umístěte 
k dolnímu okraji bočního panelu, a vyznačenou část 
ohněte na výstupek ruční brzdy. 

Vrtákem 6 mm 
vyvrtejte otvory pro 
připevnění ovládací 
jednotky huštění.  

Vrtákem 10 mm vyvrtejte 
otvory pro průchod 
vzduchového vedení, jak to je 
znázorněné na obrázku. 

Odeberte nalepovací vrtací šablonu, 
a zaveďte vzduchové vedení přes 
připravené otvory, jak to je 
znázorněné na obrázku: 
 červená vzduch.hadice nahoře 

(odpružení na pravé straně) 
 černá vzduchová hadice dole 

(odpružení na levé straně) 
 

Vzduchová vedení, vedená 
k pružicím jednotkám, připojte na 
pneumatické přípojky na ovládací 
jednotce huštění, jak to je 
znázorněné na obrázku. 

Umístěte ovládací jednotku huštění 
do polohy podle otvorů 6 mm, 
které byly předtím, při použití 
nalepovací vrtací šablony, 
připravené v bočním panelu 
u sedačky řidiče. 

 

Doporučuje se použití pryžových průchodek pro ochranu vzduchového vedení, prosím postupujte 
v souladu se specifickými pokyny, uváděnými na následující stránce. 

 
  

 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ FIAT, PEUGEOT, CITROEN   

 Pokyny pro montáž vzduchového pérování 
FIAT DUCATO X 250 – X 251 



 

 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ FIAT, PEUGEOT, CITROEN  

Pomocí dodaných šroubů M5, matic 
a podložek upevněte ovládací 
jednotku huštění na boční panel 
u sedačky řidiče, jak to je 
znázorněné na obrázku. 
 

Opět na ovládací jednotku huštění 
nasaďte dříve odmontované 
ochranné pouzdro, a upevněte je 
s použitím příslušných matic. 

Nahustěte systém vzduchem přes 
ventily umístěné v jednotce huštění, 
až na tlak 2 nebo 2,5 bar, a opět 
zašroubujte ochranné krytky.  

Typické schéma pneumatického okruhu 
pro lehká nákladní vozidla 

 
 

Tento příklad ukazuje typický pneumatický okruh, pro aplikaci na lehkém nákladním vozidle. 
Uvedené obrázky jsou určené jen pro znázornění, a nejsou vztažené k nějaké specifické instalaci, jen ukazují 

způsob uspořádání pneumatického okruhu. 
 

 

Umístění pryžových průchodek: Vyvrtejte do plochy otvor s použitím vrtáku 9 mm, vložte do tohoto 
otvoru pryžovou průchodku, a potom zde zaveďte trubičku Rilsan. 

 modifikace: 12/10 R0 (13/02/2013) 
 



 
 

Pokyny pro instalaci 

 

Položky obsažené v balení 

 
 

upevňovací 
desky (4x) 

  
ochranné 
pryžové 
průchodky pro 
umístění 
vzduchového 
potrubí (2x) 

  

  
kónické 
podložky (4x) 
 

  

  
matice M8 (4x) 

šrouby M8 x 110 (4x) 

pneumatická pružina, vlevo (1x) 
pneumatická pružina, vpravo (1x) Malá sada příslušenství 

 
sada vzduch. hadic RILSAN: 
 červená, (6 m), 6x4 
 černá, (6 m), 6x4 
 
 
 
 

předem sestavená 
sada pro ovládání tlaku: 
„Top Drive Control“ 
 
 
 
 

 
 
nálepka s typovými 
identifikačními údaji 
(1x) 

 
 
nálepka pro indikaci 
tlaku pneumatického 
odpružení (1x) 

  
 
sada pro upevnění: 
 plastové spony 

(20x) 
 

 
 
nálepka pokynů pro 
montáž pneumatické 
výbavy (1x) 
 

 
pneumatická pružina, vpravo pneumatická pružina, vpravo  

1 2 3 
 
Umístěte vozidlo na montážní jámu 
nebo na montážní plošinu, abyste 
mohli pracovat bezpečně 
a pohodlně. 
 

 
Vyjměte původní dorazové bloky, 
a po vykonání instalace 
pneumatických pružin předejte tyto 
bloky majiteli vozidla.  

 
Na základě vyšroubování bočních 
šroubů M8 odmontujte z pneumat. 
pružin upevňovací desku, určenou 
pro upevnění na podélník 
podvozku. Viz připojený obrázek. 
 

  

PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – POKYNY PRO INSTALACI 



 
 

 
pneumatická pružina, vpravo   

4 5 6 
 
Při použití šroubu M10 namontujte 
upevňovací desku na podvozek, jak 
to je znázorněné na obrázku. 

 
Před umístěním pneumat.pružin 
nasaďte na příslušnou trubkovou 
přípojku trubku RILSAN: 
 červenou pro pravou stranu 
 černou pro levou stranu 

 
Při použití šroubů M8 x 110, 
podložek a matic namontujte 
upevňovací desky na dolní část 
pružicí jednotky, jak to je 
znázorněné na obrázku. 
 

pneumatická pružina, vpravo pneumatická pružina, vpravo pneumatická pružina, vpravo

7 8 9 
 
Umístěte pružicí jednotku pod horní 
držák podvozku, a upevněte ji 
s použitím dodaných šroubů M8 
a podložek, jak to je znázorněné na 
obrázku. 

 
Na základě utažení šroubů 
M8 x 110 zajistěte pružicí jednotku 
na nápravu, s připevněním dolních 
upevňovacích desek na pružinový 
svazek, jak to je znázorněné na 
obrázku.  
 

 
Pružicí jednotka je nyní takto 
správně namontovaná. 
Obdobným způsobem zopakujte 
kroky 1 až 8 i pro levou stranu 
vozidla 

 

 

Nálepku s indikací tlaku pneumatického odpružení 
umístěte do kabiny řidiče, na místo viditelné pro řidiče,. 
Nálepku s typovými identifikačními údaji umístěte na rám 
dveří, na straně řidiče. 
UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné používat systém 
pneumatického odpružení, tak je potřeba postupovat 
v souladu se specifickými pokyny, které jsou uváděné 
v doplňkovém podkladu „Pokyny pro instalaci 
pneumatického systému“ (viz obrázek zde vpravo), 
a které nejsou obsažené v této příručce. 

 
VÝSTRAHA: Pro realizaci pneumatického zařízení je potřeba přesně dodržovat specifické pokyny. Aktuální systém se může ve 
skutečnosti odlišovat podle zvolené verze (ruční, automatické vyrovnávání polohy, nebo elektrické zařízení), a proto se pokyny 
pro dané pneumatické zařízení uvádějí v příslušné příručce, která je přiložená k zakoupené sadě.  
V každém případě utahujte matice připojovacích prvků úměrným způsobem, a dávejte přitom pozor, aby se neuvolnilo připojení 
v již dříve namontované části. Pokud by k tomu došlo, tak spoj úplně rozeberte, pečlivě jej očistěte, a znovu spoj připevněte při 
použití námi doporučovaného zajišťovacího prostředku (prostředek pro zajištění závitů, kód 583500 nebo 5.5000). 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte kapalný Teflon, konopí, nátěry, a tak dále. V případě výskytu nějakých problémů 
anebo při požadavku na získání dalších informací se prosím obraťte na naši technickou kancelář. 
Společnosti EUROSERVICE S.r.l. a ESI Italia S.r.l. nezodpovídají za případná odvozovaná poškození. 
 
  
  

 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – POKYNY PRO INSTALACI  



 
 

Kompresorová sada pro užitková vozidla (12V) 
 

Pokyny pro instalaci 

 

Položky obsažené v balení 

 
dvoucestný kompresor 12 V, 
s montážním držákem (1x) 

 

 
konektory „Faston“ (8x) 

 

 
dvoupolohový spínač (1x) 

 

 
relé s pojistkou 20 A (1x) 

 
vypouštěcí ventily (2x) 

 

 

 
trubkové spojky tvaru „T“ (2x) 

 

 
vzduch.hadice  „RILSAN“, černá 

   

1 2 3 
 
Umístěte kompresor na suché 
místo, chráněné před působením 
povětrnostních vlivů. 

 
Na výstupy kompresoru napojte 
trubky RILSAN, které slouží 
k napájení pneumatických pružin 
(pružinu vpravo napojte na jeden 
výstup, pružinu vlevo napojte na 
druhý výstup). 
Použijte trubku poskytnutou v rámci 
dodávky. 
 

 
Pomocí dvou spojek tvaru „T“, 
poskytnutých v rámci dodávky, 
napojte pneumatickou výbavu 
pružin, jak to je znázorněné na 
připojeném schematickém obrázku 

 
  

  14.01.01.0 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – KOMPRESOROVÁ SADA   



 
 

 

4 5
 
Připojte na elektrickou výbavu 
dodané relé s pojistkou, jak to je 
znázorněné v bodu „5“ (elektrické 
schéma). 
 

 
SCHÉMA PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍHO RELÉ: 
Prosím dodržujte zapojení podle tohoto schématu, aby byla zajištěná 
správná funkce pneumatických pružin. 

 

6 7

 
Místo dvou krytek, které jsou umístěné na ovládací 
jednotce huštění, nasaďte vypouštěcí ventily, 
poskytnuté v rámci dodávky. 

 
Schématické znázornění správně zapojeného zařízení. 
 
Kompresor není určený pro průběžný provoz:  
Po maximálně 5 minutách provozu kompresoru je 
potřeba nechat kompresor vychladnout po dobu 
přinejmenším 5 minut. 
 
Kromě toho je tento kompresor opatřený tepelnou 
pojistkou, která slouží k automatické ochraně zařízení 
před přehřátím. 
 

 
VÝSTRAHA: Pro realizaci pneumatického zařízení je potřeba přesně dodržovat specifické pokyny. Aktuální systém se může ve 
skutečnosti odlišovat podle zvolené verze (ruční, automatické vyrovnávání polohy, nebo elektrické zařízení), a proto se pokyny 
pro dané pneumatické zařízení uvádějí v příslušné příručce, která je přiložená k zakoupené sadě.  
V každém případě utahujte matice připojovacích prvků úměrným způsobem, a dávejte přitom pozor, aby se neuvolnilo připojení 
v již dříve namontované části. Pokud by k tomu došlo, tak spoj úplně rozeberte, pečlivě jej očistěte, a znovu spoj připevněte při 
použití námi doporučovaného zajišťovacího prostředku (prostředek pro zajištění závitů, kód 583500 nebo 5.5000). 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte kapalný Teflon, konopí, nátěry, a tak dále. V případě výskytu nějakých problémů 
anebo při požadavku na získání dalších informací se prosím obraťte na naši technickou kancelář. 
Společnosti EUROSERVICE S.r.l. a ESI Italia S.r.l. nezodpovídají za případná odvozovaná poškození. 
 
  
  

  14.01.01.0 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – KOMPRESOROVÁ SADA 



 
 

Obsah balení pro standardní a pro ekonomickou pružící sadu 
 

 

Položky obsažené v balení 

 

upevňovací desky (2x) 

 
zápustné šrouby 
M10 (2x) 
 

  
ochranné pryžové 
průchodky (2x) 

 
šrouby M8 (4x) 
 

podložky 8 x 16 
(4x) 

pneumatická pružina, vlevo (1x) 
pneumatická pružina, vpravo (1x) 

Malá sada příslušenství 

 
vzduch.hadice RILSAN - sada: 
 červená, (6 m) 
 černá, (6 m) 
 
 
 
 

sestavená sada pro ovládání 
tlaku: „Top Drive Control“ 

 
 
nálepka s typovými 
identifikačními údaji 
(1x) 
 

 
 
nálepka pro indikaci 
tlaku pneumatického 
odpružení (1x) 
 

 
STANDARD 

 
pouze pro 

typy: 
 
 

4075S101 
40755191 

 
 

 
VERZE AC 

 
pouze pro 

typy: 
 

40755108 
40755109 
40755198 
40755199 

 

 
 
sada pro upevnění: 
 plastové spony 

(20x)  
nálepka pro montáž 
pneumatické výbavy 
(1x) 
 

 
Obrázek ukazuje příklad typického obsahu balení standardního systému odpružení „Top Drive System“ 

pro Fiat Ducato X 250. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – OBSAH BALENÍ   



 

 

Položky obsažené v balení 

 

upevňovací desky (2x) 

 
zápustné šrouby 
M10 (2x) 
 

 
hustící ventily (2x) 

 
šrouby M8 (4x) 
 

 
podložky 8 x 16 
(4x) 

pneumatická pružina, vlevo (1x) 
pneumatická pružina, vpravo (1x) 

Malá sada příslušenství 

 
vzduch.hadice RILSAN - sada: 
 červená, (6 m) 
 černá, (6 m) 
 

 
 
nálepka s typovými 
identifikačními údaji 
(1x) 
 

 
 

nálepka pro montáž 
pneumatické výbavy 
(1x) 

 
sada pro upevnění: 
 plastové spony (10x) 

 
 
nálepka pro indikaci 
tlaku pneumatického 
odpružení (1x) 

 
Obrázek ukazuje příklad typického obsahu balení ekonomického systému odpružení „Top Drive System“ 

pro Fiat Ducato X 250. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ – OBSAH BALENÍ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  14.01.02.0 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ 

1408 551.210 
Sada vzduchového pérování, lehká verze, FORD 

1400001.000 
Kompresor sada - standart 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  14.01.03.0 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ 

1423 066.010 
Sada vzduchového pérování, standartní verze, 

MERCEDES, VOLSVAGEN 

1400001.000 
Kompresor sada - standart 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  14.01.04.0 PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ 

1430 132.010 
Sada vzduchového pérování, standartní verze, 

jednomontáž 
 OPEL, RENAULT 

1400001.000 
Kompresor sada - standart 

1430 133.010 
Sada vzduchového pérování, standartní verze, 

dvoumontáž 
 OPEL, RENAULT 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ 

1414 142.010 
Sada vzduchového pérování, standartní verze, 

IVECO 

1400001.000 
Kompresor sada - standart 




